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关于尽享

杭州尽享科技有限公司（Gsome Technology Co., Ltd.）是一家专注于智能数据记录仪器

/监测系统的制造商，拥有自主知识产权的温湿度记录仪、冷链温度记录仪、无线环境监控

设备、环境监控软件的高新科技企业。自主研发的 GSOME品牌温度|温湿度记录仪，注重

品质打造、性能居国内外前列，是业界的知名品牌。其无线传输及 GPRS+GPS产品更是领

航国内市场，为国内品种最全、品质最优的记录仪领军品牌。尽享科技紧抓核心竞争力，把

握更新迭代的市场需求，塑行业百年企业。

本公司位于杭州市江干区嘉德威文化产业创意园。公司团队有着多年从事行业产品研

发的技术力量，多次荣获省高新技术创新奖。我们站在一个高起点上，本着为社会提供“高

品质、高性价比、零障碍服务”的宗旨，以环保的理念，生产销售环境监测仪器设备；以服

务为基础，科学技 术为生产力，推进企业的发展及为社会提供更佳的自动化一体服务。尽

享-科技为您带来便利的服务，提高研究、生产效率，让您企业更具市场竞争力。我们引进

国内外优质产品和先进生产技术，努力成为全球领先的检测、监控设备供应商。

我们产品已应用于各行业，蒙牛、伊利、 雨润、中粮、中铁、LG，华硕，海尔，日

立，西门子，宝钢，米其林，内蒙古检验检疫局，杭州疾病预防，华东医药，石药集团，哈

根达斯食品，南京市博物馆，中国文化遗产研究所，中国农业科学院，山东省林业局，北京

大学，清华大学，上海交大，远大集团，中国船舶工业总公司等等均选用本公司产品！
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数据记录仪及采集器
产品图片

产品名称

及型号
性能参数 运用场合

温度记录仪

DF-W100
（不带显示）

DF-W10
防水型

温湿度记录仪

DF-WS200
（不带显示）

DF-WS20

温度量程：军工 NTC
-40℃～85℃不带显示

-20℃～70℃带显示

精度：±0.5℃（全程）

湿度量程：0~100%RH
精度：± 3%RH (20~
90% RH),其他区间±

5%RH
美国霍尼韦尔传感器

冷藏车、集装

箱、保温箱、

冷库、冰箱、

冷柜、阴凉

柜、培养箱、

恒温箱、孵化

室等等

防水型

温度记录仪

DL-W100
（不带显示）

DL-W10
防水型

温湿度记录仪

DL-WS200
（不带显示）

DL-WS20

温度量程：军工 NTC
-40℃～85℃不带显示

-20℃～70℃带显示

精度：±0.5℃（全程）

湿度量程：0~100%RH
精度：± 3%RH (20~
90% RH),其他区间±

5%RH
美国霍尼韦尔传感器

冷藏车、集装

箱、保温箱、

冷库、冰箱、

冷柜、阴凉

柜、培养箱、

恒温箱、孵化

室等等

温湿度记录仪

内置传感器

DL-WS210
外置传感器

DL-WS211
高精度传感器

DL-WS212
高温高精度

DL-WS249
双路温湿度

DL-WS411

量程：

-20～70℃内置传感器

-40~100℃外置传感器

-70～200℃高温

精度：±0.5℃（全程）

量程：0～100%RH

精度：±3%RH (20~ 90%

RH),其他区间±5%RH，

高精度型±2%RH

高温高精度±1%RH，（瑞

士进口罗卓尼克传感器）

内置传感器

实验室、档案

室、博物馆、

生产车间、食

品药品库房、

机房等

外置传感器

冷库、试验

箱、恒温恒湿

箱、常温设备

等
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常温

温度记录仪

DL-W110
DL-W111
DL-W211
DL-W311
DL-W411

高温（白色线）温度

记录仪

DL-W179
…..W479

超低温（蓝色线）

温度记录仪

DL-W174
…..W474
最多四路

量程：

-20～70℃内置传感器

精度：±0.5
-40~100℃外置常温传

感器

精度：±0.5
-50～300/600℃高温传

感器

精度：±1 ℃

-200~150℃℃超低温

传感器

精度：±1 ℃

冰箱、冰柜、

培养箱、实验

室、烘箱、烤

箱、恒温恒湿

试验箱等

声光报警 -8
DL-W118
DL-WS218
短信报警 -7
DL-W117
DL-W177

DL-WS217等

温度、温湿度记录仪带

声光报警功能/短信报

警（查询）功能。各个

型号都可扩展！

具有运用咨询销售人

员。

实验室、试验

箱、冰箱、冷

库、仓库机

房、

打印型 DP-
温度

DP-W110
DP-W111
DP-W211
温湿度

DP-WS20
DP-WS21

可随时打印运输过程

中的数据，打印数据一

式两份签字验收。

量程：军工 NTC 传感

器

-20～70℃内置传感器

-40～100℃外置传感

器

-200～150℃高温传感

器

精度：±0.5℃（全程）

量程：0～100%RH
精度：± 3%RH (20~
90% RH),其他区间±

5%RH

保温箱、冷藏

运输箱、周转

箱、冷藏车、

医药配送、生

鲜配送等等

便携式可充

电专用打印

机
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GPRS/定位

温湿度采集器

温度

GSP-W11/15
GSP-W21/25
GSP-W31/35
GSP-W41/45

温湿度

GSP-WS20
GSP-WS21/25
GSP-WS41/45

GPRS 上传到云平台

或监控软件，可实时传

输数据并定位货物的

位置。

量程：军工 NTC 传感

器

-20～70℃内置传感器

-40～100℃外置传感

器

精度：±0.5℃（全程）

量程：0～100%RH
精度：± 3%RH (20~
90% RH),其他区间±

5%RH

保温箱、冷藏

运输箱、冷藏

车、医药配

送、生鲜配送

等等

无线传输

温湿度采集器

温度

GST-W10/11/21
高温

GST-W19/29
超低温

GST-W14/24
温湿度

GSP-WS20
GSP-WS21

温度量程：

-20～70℃内置传感器

精度：±0.5
-40~100℃外置传感器

精度：±0.5
-50～300/600℃高温

精度：±1 ℃

-200~150℃℃超低温

精度：±1 ℃

湿度量程：0～100%RH
精度：± 3%RH (20~
90% RH),其他区间±

5%RH

冰箱、培养

箱、烘箱、仓

库、洁净室、

车间、大棚、

医院、疾控中

心、检验检疫

局、博物馆、

图书馆等等

有线传输

温湿度采集器

温度

GST-W10/11/21
高温

GST-W19/29
超低温

GST-W14/24
温湿度

GSP-WS20
GSP-WS21

温度量程：

-20～70℃内置传感器

精度：±0.5
-40~100℃外置传感器

精度：±0.5
-50～300/600℃高温

精度：±1 ℃

-200~150℃℃超低温

精度：±1 ℃

湿度量程：0～100%RH
精度：± 3%RH (20~
90% RH),其他区间±

5%RH

仓库、库房、

车间、机房、

实验室等等
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土壤水分 1~4路

DL-TS111
DL-TS211
DL-TS311
DL-TS411
土壤温度水分

DL-TWS211
双路

土壤温度水分

DL-TWS411
环境温度+土壤温度

水分

DL-WST411

量程：军工 NTC 传感

器

-40℃～100℃
精度：±0.5℃
测量的为体积比含水

率

量程：0～100%RH
精度：±3%RH

可测土壤中

不同深度的

温度及水分

含水率

各种数据记录仪

二氧化碳

照度

大气压/压力/压差

风速风向

水位

太阳辐射

电压电流功率

PH等等

记录间隔：最短记录间隔为 1 秒，可选

择以秒、分钟、小时、天任意设定采样

记录间隔。

记录容量：标配 32768 条数据,可扩容

65536、131072 条数据)

存储时间长：例 15 分钟记录一次数据，

可存储记录长达 5.7 个月（标配型）。

报警方式：“液晶显示提示” 加 “内

置蜂鸣器，讯响报警”

供电方式：“内置高容量 3.6V 锂电池”

加 “外接电源供电（12V 电源）接口”

启动方式：立即启动 / 定时启动 / 手

动启动

停止方式：存满为止 / 先进先出 / 次

数停止 / 定时结束

记录仪软件：中文简体、繁体、英文版

本
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